
Aufstellanleitung für den Drucker brother HL-L2370DN

Heben Sie den Drucker aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. 
Schließen Sie das Stromkabel noch NICHT an.

Lösen Sie die blauen Klebestreifen oben und an der Papierkassette.
Öff nen Sie die vordere Abdeckung mit beiden Händen.
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Entnehmen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette aus der Verpa-
ckung und entfernen Sie den orangenen Schutz. Danach setzen Sie die Kombination aus 
Trommeleinheit und Tonerkassette in das Gerät ein. Ist die Einheit richtig eingerastet, 
hört man ein Klicken. Schließen Sie die vordere Abdeckung wieder.

NIEMALS mit eingesetzter Tonerkassette transportieren. Bitte die Tonerkassette entfernen 
und in einer Plastiktüte verpackt mitführen.

Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Drucker. 
Zum Verstellen der Papierführung halten Sie den grünen Hebel gedrückt und verschieben 
Sie die grauen Platzhalter entsprechend dem Papierformat. Achten Sie darauf, dass die 
Papierführung fest in den Aussparungen einrastet.

Fächern Sie den Papierstapel vor dem Einlegen auf, um Papierstaus und Fehler beim Ein-
zug zu vermeiden.
Wenn Sie das Papier eingelegt haben, schließen Sie die Papierkassette wieder.
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Schließen Sie nun bitte das Stromkabel am Gerät an und stecken den Netzstecker in die 
Steckdose. Danach können Sie das Gerät einschalten.

Solange sich das Gerät aufwärmt, erscheint im Display „Please Wait“. Ist das Gerät auf-
gewärmt, erscheint im Display „Ready“. 

Schließen Sie das USB-Kabel am Drucker und an Ihrem Computer an.
Der Drucker ist nun betriebsbereit.
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